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 Kædesling klasse 8

Sikkerhedsfaktor 4:1 
DS/EN 818-4 

Hældningsvinkel

1-part kæde 2-part kæde 3- og 4-part kæde Endeløs Loop kæde Dobbelt loop kæde

- - 0°- 45° 45° - 60° 0°- 45° 45° - 60° 0°- 45° 45° - 60° - 0°- 45° 45° - 60° 0°- 45° 45° - 60°

Lastfaktor 1 0,8 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 1,6 1,4 1 2,1 1,5
Diameter mm WLL ton

5 0,8 0,64 1,12 0,8 0,9 0,64 1,6 1,18 1,25 1,12 0,8 1,6 1,18

6 1,12 0,9 1,6 1,12 1,25 0,9 2,36 1,7 1,8 1,6 1,12 2,36 1,7

7 1,5 1,2 2,12 1,5 1,7 1,2 3,15 2,24 2,5 2,12 1,5 3,15 2,24

8 2,0 1,6 2,8 2,0 2,24 1,6 4,25 3,0 3,15 2,8 2,0 4,25 3,0

10 3,15 2,5 4,25 3,15 3,55 2,5 6,7 4,75 5,0 4,25 3,15 6,7 4,75

13 5,3 4,25 7,5 5,3 5,9 4,25 11,2 8,0 8,5 7,5 5,3 11,2 8,0

16 8,0 6,3 11,2 8,0 9,0 6,3 17,0 11,8 12,5 11,2 8,0 17,0 11,8

19 11,2 8,95 16,0 11,2 12,5 8,95 23,6 17,0 18,0 16,0 11,2 23,6 17,0

20 12,5 10,0 17,5 12,5 14,0 10,0 26,25 18,75 20,0 17,5 10,0 26,25 18,75

22 15,0 12,0 21,2 15,0 17,0 12,0 31,5 22,4 23,6 21,2 15,0 31,5 22,4

26 21,2 16,95 30,0 21,2 23,7 16,95 45,0 31,5 33,5 30,0 21,2 45,0 31,5

32 31,5 25,2 45,0 31,5 35,2 25,2 67,0 47,5 50,0 45,0 31,5 67,0 47,5


